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DIE- LARCHENHOLZMANUFAKTUR

ldeenreiche Carports

alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Larche

alles verzapft und verschraubt! /\
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SCHOLBECK ...unser Pro d u kt

alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Larche

..der Baum ...Warum PEFC?
D|.e !.arche Larix dec.|dua SEEINE Hintergrund und Ziele: Wald ist Lebensgrundlage
heimische Baumart mit Vorkommen . . .
o . ) : far Menschen, Tiere und Pflanzen. Deshalb ist es
bis in den hochalpinen Bereich (bis g S . .
2400 m Héhe). Hier trotzt sie Wind wichtig, dieses Gut fir Generationen zu erhalten.
PSS Lol .ro Z SIS ‘ Waldschutz ist aktiver Umweltschutz: PEFC arbeitet
und Wetter, unempfindlich gegen ‘ . .
Kilt d st Al ot an der Erhaltung und dem 6kologischen
.a = S urm_' S ausge'pra'g = Gleichgewicht der Walder. PEFC ist ganzheitliche
Lichtbaumart wirft sie als einziger ‘ e .
o ) Nachhaltigkeit: ein integratives Konzept, das
heimischer Nadelbaum im Herbst - : . . . o .
. . . o & | dkologische, soziale und 6konomische Aspekte
ihre Blatter ab. Zuvor hat sie mit ihrer | (- g 5 ) . L .
. . = : . " verbindet. PEFC ist der Garant fir eine kontrollierte
sonnengelben Herbstfarbung die = P E . e
N ‘ 3 . Verarbeitungskette - unabhangig Gberwacht,
Bergwalder zum Leuchten gebracht. ‘ T ¥ o . . .
o n . B iyl 22 < lickenlos nachvollziehbar und nachhaltig.
Im April z&hlt ihr junges frisch 1 : hage >
ausgetriebenes Griin zu den ersten ‘ Nachhaltigkeit heiBt, in die Zukunft zu denken.
Boten des herannahenden Frihlings. ‘ ;

Holz ist einfach schon.

...die Holzpflege

Ohne jegliche Oberflaichenbehandlung erhélt die
Osterreichische Gebirgslarche mit der Zeit eine
oberflachliche, silberfarbene Vergrauung. Das
darunterliegende Holz bleibt in Farbe und Struktur
erhalten. Soll dieser Vergrauungsprozess
beschleunigt werden, bzw. ist eine flachig
gleichmaBige graue Farbung erwiinscht, empfehlen
wir eine Oberflachenbehandlung mit
HS LARCHENGRAU VERGRAUUNGSOL.

Soll der naturliche rétliche-braune Farbton der
Osterreichischen Gebirgslérche erhalten werden
empfehlen wir eine Behandlung mit HS
LARCHENOL SPEZIAL.

Dies ist sehr schwach pigmentiert, und enthélt
einen zusatzlichen UV-Blocker. Dadurch bleibt die
charakteristische Farbe der Gebirgslérche langer
erhalten. Selbstverstéandlich kénnen auch viele
andere Farbtone verwendet werden.
Unser speziell auf Larchenholzprodukte
abgestimmtes Farb- und Oberflachenprogramm
bietet Ihnen vielfaltige
Gestaltungsmaoglichkeiten.

Selbstverstandlich bieten wir unsere Produkte auch
mit vorbehandelten Oberflachen an.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern!

HOLZ. 5CHOLBECK—~ seit 1840 lhr Spezialist in Sachen




=1 ...die Herstellung
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IGENPRODUKTIO

SCHOLBECK

ldeenreiche Carports

Klare Linien - unendliche Moglichkeiten!

Alle unsere ,Ideenreichen Carports “ werden von uns in héchstem Qualitatsstandard einzeln gefertigt,
und sind daher immer individuelle Schmuckstiicke. Das heif3t dass wir [hnen auch viele
Sonderwiinsche erfiillen kénnen. Wir bauen nach ihren Wiinschen und Bedsiirfnissen, in jeder GréBe.

Samtliche Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lirche.
Alles verzapft und verschraubt!

Qualitat ist uns sehr wichtig, daher achten wir auf viele Details,
die lhnen vielleicht beim ersten Hinschauen nicht unbedingt auffallen.
Ein Komplett-Bausatz inklusive Zubehor, vorgefertigt aus Brettschichtholz Larche.

Das modern wirkende Flachdach kann mit Trapez-Profil-Platten, oder mit einer Dreischicht- Verbundplatte,

einer EPDM - Folie, (Vorbereitung zum begriinbaren Dach ist moglich)
oder auch mit Verbundsicherheitsglas 12 mm klar aus 2 x TVG ganz oder teilweise eingedeckt werden.
Passende Wandelemente, im Katalog ,Gartenlust mit Larchenholz” und Tiren sind optional erhaltlich.

Auf Wunsch lasst sich das Bausatz-Paket bzw. die Wandelemente natiirlich
individuell auf Ihre Bedirfnisse anpassen.
Alle unsere Carports werden nach lhrem gewiinschten Maf3 gefertigt.
Aufbauanleitung bzw. Fundamentplan wird mitgeliefert!
Die Endmontage kann von technisch und handwerklich versierten Personen ohne weitere Spezialkenntnisse durchgefiihrt
Werden. Dachneigung ist auf jede Seite hin méglich, und der Dachiberstand auf jeder Seite individuell wéhlbar.

Nach Auftragserteilung schicken wir Ihnen eine Auftragsbestatigung mit allen technischen Details
eine Grundrissskizze bzw. eine Checkliste fir den Untergrund zu.

| Alles aus einer Hand
direkt vom Hersteller!

unsey

TiPP

= bewusst Qualitat kaufen!

\sEssy

Qualitit

hergestellt in
Al

QNS
ayes

Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Wir beraten Sie gerne ausflhrlich. Oder Sie rufen uns einfach an, wir helfen lhnen gerne weiter.
Wir stellen Ihnen auch gerne eine kostenlose Kalkulation genau auf Ihr ,Passgenaues Carport” abgestimmt zusammen!

HOLZ, 5CHOL5ECK—~ seit 1840 thr Spezialis‘c in Sachen Holz!




Ideenreiche Einzelcarports mit Flachdach e

HOLZ|

SCHOLBECK

Seitenverkleidungen
bzw. Einzel- und Doppeltiiren
moglich!

Standard Durchfahrtsbreite 2,42 m (Lichte Mal3 zwischen den Pfosten).

Passende Wandelemente und Tiren, im Katalog ,Gartenlust mit Larchenholz” sind optional erhaltlich.

Auf Wunsch l3sst sich das Bausatz-Paket bzw. die Wandelemente individuell auf Ihre Bedirfnisse anpassen.
Dacheindeckung kann mit Trapez-Profil-Platten, mit einer Dreischicht- Verbundplatte, EPDM - Folie als Vorbereitung zum
begriinbaren Dach, oder auch mit Verbundsicherheitsglas 12 mm klar aus 2 x TVG ganz oder teilweise eingedeckt werden.

System EA System EB System EC
ca.550-560m ca.7,10-7,20m ca.8,60-8,80m

Alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lirche

Pfosten, Kopfbander (Streben) aus 12/12 mm mit Zapfenverbindung!
Pfetten aus 12/20 mm
Sparren aus 8/16 mit Auskerbung!

Dacheindeckungen kénnen frei kombiniert werden!

Beispiele ohne Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:

Konstruktion Grundgertist + Verbundsicherheitsglas + Dachbegriinung
+ Trapezblech + Verbundsicherheitsglas

Beispiele mit Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:

Konstruktion Grundgerdst + Verbundsicherheitsglas + Trapezblech + Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen + Seitenverkleidungen + Seitenverkleidungen

Gerne Ubernehmen aber auch wir die komplette Endmontage lhres Carports
Besuchen Sie uns doch auch im Internet. Viele weitere Fotos und Inspirationen warten hier auf Sie.

4 www.holz-scholbeck.de




Ideenreiche Doppelcarports mit Flachdach | ﬁ
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SCHOLBECK
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Mit Verbundsicherheitsglas -
Standard Durchfahrtsbreite 5,42 m (Lichte Mal3 zwischen den Pfosten). Seitenverkleidungen méglich!

Passende Wandelemente und Tiren, im Katalog ,Gartenlust mit Larchenholz” sind optional erhaltlich.

Auf Wunsch l3sst sich das Bausatz-Paket bzw. die Wandelemente individuell auf Ihre Bedirfnisse anpassen.
Dacheindeckung kann mit Trapez-Profil-Platten, mit einer Dreischicht- Verbundplatte, EPDM - Folie als Vorbereitung zum
begriinbaren Dach, oder auch mit Verbundsicherheitsglas 12 mm klar aus 2 x TVG ganz oder teilweise eingedeckt werden.

System DA System DB System DC
ca.5,50-5,60m ca.7,10-7,20m ca.8,60-8,80m

Alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lirche

Pfosten, Kopfbander (Streben) aus 12/12 mm mit Zapfenverbindung!
Pfetten aus 12/20 mm
Sparren aus 8/16 mit Auskerbung!

Dacheindeckungen kénnen frei kombiniert werden!

Beispiele ohne Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:

Konstruktion Grundgerist + Trapezblech + Dachbegriinung

Beispiele mit Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:

g

Dachbegriinung + Verbundsicherheitsglas + Verbundsicherheitsglas + Dachbegriinung + Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen + Seitenverkleidungen + Seitenverkleidungen + Tiiren

Gerne Ubernehmen aber auch wir die komplette Endmontage Ihres Carports
Besuchen Sie uns doch auch im Internet. Viele weitere Fotos und Inspirationen warten hier auf Sie.

www.holz-scholbeck.de 5




PREISLISTE: oLz
SCHOLBECK

EINZEL-CARPORTS:

Konstruktion Grundgerist aus BSH-Larche inkl. komplettem Abbund, verzapft, geschraubt inkl. Befestigungsmaterial:

Durchfahrtsbreite 2,42 m

System EA System EB System EC
ca.550-560m ca.7,10-7,20m ca.8,60-8,80m
€ 3.750,00 €4.750,00 € 5.650,00
Zusatzausstattungen:

ED - Dacheindeckung mit Trapezblech
Wurzer Profil 35/207 Stahl 0,75 RAL8012 rotbraun / RSL tropfhemmend,
Dachumrahmung aus Holz.
zuziglich zum Grundpreis ca. € 59,50 / gm gewdinschter Dachfléche - frei kombinierbar. Siehe S. 4

mit Doppelte Dachneigung. Stahlblechverkleidung in
Ugitop oder Anthrazit. EPDM Folie 1,5 mm zur Dachabdichtung, incl. Dachgully & Fallrohr mit Rohrschellen
innen- oder auBenliegend.

EE - Dacheindeckung zum begriinbaren Dach .! -

zuziglich zum Grundpreis ca. € 195,00 / gm gewlinschter Dachflache - frei kombinierbar. Siehe S. 4

EF - Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas
12 mm klar aus 2 x TVG, je 2 x kurze Kante poliert. Befestigungsmaterial (Alu-Oberprofil +EPDM-Gummi 100mm, V2A-
Schrauben mit Dichtung, inkl. Abdeckschienen Aluminiumoberprofil 100-er Deckbreite inkl. Dicht- und Untergummi 98 mm

zuziglich zum Grundpreis ca. € 390,00 / gm gewlinschter Dachflache - frei kombinierbar. Siehe S. 4

%

DOPPEL-CARPORTS e ey Durchfahrtsbreite 5,42 m

Konstruktion Grundgerist aus BSH-Larche inkl. komplettem Abbund, verzapft, geschraubt ink. Befestigungsmaterial:

System DA System DB System DC
ca.550-560m ca.7,10-7,20m ca.8,60-8,80m
€8.150,00 €9.750,00 €11.950,00
Zusatzausstattungen:

DD - Dacheindeckung mit Trapezblech
Wurzer Profil 35/207 Stahl 0,75 RAL8012 rotbraun / RSL tropfhemmend,
Dachumrahmung aus Holz.

zuziglich zum Grundpreis ca. € 59,50 / gm gewdiinschter Dachfléche - frei kombinierbar. Siehe S. 5

mit Doppelte Dachneigung. Stahlblechverkleidung in
Ugitop oder Anthrazit. EPDM Folie 1,5 mm zur Dachabdichtung, incl. Dachgully & Fallrohr mit Rohrschellen
innen- oder auBenliegend.

DE - Dacheindeckung zum begriinbaren Dach .! :

zuziglich zum Grundpreis ca. € 195,00 / gm gewlinschter Dachflache - frei kombinierbar. Siehe S. 5

DF - Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas
12 mm klar aus 2 x TVG, je 2 x kurze Kante poliert. Befestigungsmaterial (Alu-Oberprofil +EPDM-Gummi 100mm, V2A-
Schrauben mit Dichtung, inkl. Abdeckschienen Aluminiumoberprofil 100-er Deckbreite inkl. Dicht- und Untergummi 98 mm

zuziglich zum Grundpreis ca. € 390,00 / gm gewlinschter Dachflache - frei kombinierbar. Siehe S. 5

Gerne Ubernehmen aber auch wir die komplette Endmontage Ihres Carports

Alle Preise im Katalog sind incl. 19% MwSt. - ohne Lieferung, ohne Montage!

6 HOLZ. SCHOLBECK~ seit 1840 thr Spezialist in Sachen Holz!




AUSSENVERKLEIDUNGEN

SCHOLBECK

....System VINCA

aus waagrechten, senkrechten oder diagonalen Lamellen 15x135,

wechselseitig verschraubt in V2A, Rahmen aus 35x55
....System RUBRA

Rubra ORIGINAL (aus Fassadenlatten 20x60 Rhombus ohne Rahmen

....System LIGNUM

Lignum ORIGINAL in waagrecht oder senkrecht aus Latten 26x45 stehend (Sichtseite 26 mm) verschraubt in V2A

..sysem SPALIERE

aus Spalierlatten 20x30 mm, geklammert in V2A

X -
OO
1000 0PI

''''

Preise fir Wandelemente und Tiren, im Katalog ,Gartenlust mit Larchenholz”
oder nach individuellem Angebot.

IGENPRODUKTION,

Dachrinnenanlage:

mit Rinnenhaken, Rohrschellen &
Befestigungsmaterial

(incl. Dachplattenausfrasung):

In verzinktem Stahlblech

in PREFA anthrazit:

Inklusive
Einzeltiren Zweiflliglige Turen SchlieBzylinder
mit 3 Schlussel:

Zubehor

HOLZ. SCHOLBECK~ seit 1840 Thr Spezialis’t in Sachen Holz! 7
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DIE-LARCHENHOLZMANUFAKTUR

Ein kleiner Auszug aus
unserer Firmengeschichte

@ Alles aus einer Hand
direkt vom Hersteller!
1840

Firmengriindung durch Josef

NI Scholbeck |

,die Scholbeck Buam"”
die 6. Generation steht bereit... 1899
Verlegung des Firmensitzes von Freising
Oberer Graben nach Freising
Lerchenfeld Erdinger Str. 32

durch Josef Scholbeck II

wnsef Betried o
TROPENMOLYZ

FREI

2010
Umwandlung in die
,Scholbeck Holzhandels e.K.”

1912
Schiffsbau (2 Frachtschiffe)

1999 nach Larache Marokko

Umbau der Werkstatt und damit
Eigenproduktion von
Kreativen Gartenhdusern, Sichtschutz,

Pflanzkasten uvm.

1993
Firmeniibergabe an
Josef Scholbeck V

1990
Aufgabe des Sagewerks & Zimmerei
bei gleichzeitiger VergroRerung der

1926
Angliederung eines Sagewerks
und einer Zimmerei

Holzhandlung. 1967
Firmeniibergabe an 1938
Josef Scholbeck IV Firmentibergabe an

Josef Scholbeck Il

Holzhandels e.K.

‘ ‘ Erdinger Str. 32
85356 FREISING

Fax: 08161/85429

SCH 0 I.B ECK info@holz-scholbeck.de

@ f www.holz-scholbeck.de

DIE-LARCHENHOLZMANUFAKTUR

Qualitit o
hergestellt in Alle Preise incl. 19% MwSt.

Ohne Lieferung / ohne Montage / Masse sind ca. Masse / Irrtum, Preis- & Produktionsdnderungen behalten wir uns vor!

Irrtum, Modellauslauf, Preis- & Produktdanderungen behalten wir uns vor. Farbabweichungen zu den Originalténen sind drucktechnisch bedingt. Holz ist ein Naturprodukt!
Der Nachdruck von Zeichnungen, Grafiken und Fotos, auch auszugsweise ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holz Scholbeck Holzhandels e.K. gestattet!

HOLZ. SCHOLBECK~ seit 1840 thr Spezialist in Sachen Holz!



